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Reto medioambiental:
Restauración de balsas en desuso

Balsas 
Evaporación

Se necesita una 
solución 
ambientalmente 
sostenible



• Dibujo grande del paper de JC



Reto medioambiental:
Restauración de balsas en desuso

Caso concreto 
Mora (Toledo)

8 Balsas

5 ha 1982-2007

SAE 
Suelo agrícola de olivar 



Balsas de alpechín y biorrecuperación



1. Balsas de alpechín y biorrecuperación: Estado inicial
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Determinar el área afectada  (extensión de la contaminación) y 
caracterizar el material de las balsas  : 

• Muestras superficie (0-45 cm) y profundidad (45-120 cm)



1. Balsas de alpechín y biorrecuperación: Estado 

inicial

Este entorno no alterado es el que existía antes de la 
construcción de las balsas.

Usaremos como valores de referencia en suelos no contaminados: 
• Suelo agrícola del entorno (SAE): muestras de suelo de 20 puntos en un radio de 2,5 Km



Balsa Capa
superficial 

(cm)

Capa 
profunda

(cm)

Puntos 
muestreo 
por capa 

(n)*

Volumen
(m3)

2 0-45 45-90 18 1943
3 0-10 10-45 12 986
4 0-20 20-70 4 3137
5 0-45 45-90 5 3871
6 0-20 20-40 8 1763
7 0-20 20-120 8 6023

Muestreo sistemático de las balsas de alpechín 

- Muestreo distinguiendo material 
superficial y material en profundidad

- Se muestrearon 6  de las 8 balsas 

- Total de muestras (n) 220

- Muestreo de SAE para establecer valor 
basal de contaminación



Gracias por su atención!
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